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1.100 FORDERUNG

und massive Senkung der Stromkosten durch Brennstoffzellentechnologie

3. BA: 9 Reihenhauser und 6 Doppelhaushalften in hochwertigen KIW55-Energieeffizienz-Gebauden




ldeen haben viele, ...

... gute Einfélle nur wenige!

Bei uns haben aber nicht nur gute Einfélle, sondern insbesondere deren Umsetzung Tradition und das
seit 75 Jahren. Was Firmengrinder Michael Dumberger nach dem zweiten Weltkrieg mit viel personli-
chem Einsatz auf die Beine stellte, wird heute in dritter Generation genauso konsequent weitergeflhrt.

Damals wie heute setzt unser Familienunternehmen auf qualitdtsbewusstes Bauen und zeitgeméBes
Wohnen — Werte, fUr die uns unsere Kunden seit vielen Jahrzehnten grofBes Vertrauen entgegen-
bringen. Unsere auBerordentlich hohe Qualitt in der Bauausfihrung ist darin begriindet, dass wir
im Gegensatz zu anderen Bautrdgern nicht bauen lassen. Von Anfang an beschéftigte unsere Firma
ausschlieBlich eigenes Fachpersonal auf den Baustellen. Fur die wenigen Arbeiten, die wir nicht selbst
ausflhren kdnnen, beauftragen wir regionale, solide Handwerksbetriebe, mit denen wir teilweise schon
seit mehr als 30 Jahren zusammenarbeiten.

Bauen am Puls der Zeit bedeutet flr uns einerseits innovative, energetische Losungen zu prasentieren,
andererseits aber auch weiterhin mit unserer langjéhrigen Erfahrung in der Grundrissgestaltung den
Menschen in den Mittelpunkt einer jeglichen Planung zu stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich
fUr eine attraktive 2-Zimmer-Wohnung, ein exklusives Penthaus oder eine familienfreundliche Doppel-
haushaélfte interessieren.

Gartenseite der Reihenhauser in Gersthofen, FeldstraBBe

www.dumberger-bau.de



Warum nicht aus dem Vollen schopfen?

Darilber hinaus verdanken wir unseren Erfolg einem Vollservice, durch den
sich unsere Kunden ganz entspannt zurtcklehnen kénnen. Hektik oder gar
Stress kommen erst gar nicht auf. Als alleiniger Ansprechpartner wird lhnen
wahrend der gesamten Bauphase einer unserer erfahrenen Bauleiter zur Seite
gestellt. Er wird sich um alles kimmern, damit Ihre Winsche auch tatséchlich
umgesetzt werden. Auch nach der Abnahme steht er Innen bei Bedarf noch
gerne zur Verfugung.

Wir sind der Meinung: ,Architektur sollte nicht um der Architektur willen ent-
stehen.” Bei allen unseren Planungen steht folglich der Mensch mit seinen
individuellen Bedurfnissen im Mittelpunkt. Innerhalb unserer eigenen Pla-
nungsabteilung sind wir in der Lage, gemeinsam mit unserem Statiker umge-
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hend auf lhre Grundrissanderungswinsche einzugehen und sie auf eine Realisierung hin zu
Uberprufen. In der Regel halten Sie bereits nach nur einem Tag den geanderten Grundriss
wieder in lhren H&nden. Zusétzlich notieren wir alle Anregungen unserer Kunden, um sie in
klnftige Planungen von vornherein miteinflieBen zu lassen.

Elektrisierend innovativ

Alle Fragen zur Haustechnik und zur Elektroausstattung kénnen direkt bei uns im Hause mit
unserem Elektromeister besprochen werden. Er ist gleichzeitig der richtige Ansprechpart-
ner, wenn es um Energieeinsparung, Solarthermie, Photovoltaik, Warmepumpen, kontrol-
lierte WohnraumlUftung mit Warmertickgewinnung und Elektrosonderwinsche jeglicher Art
geht. S&mtliche Elektroarbeiten werden wiederum von unseren eigenen erfahrenen Elektri-
kern auf der Baustelle sicher und kundenorientiert umgesetzt.

Traume aus Holz und Metall, Bewahrtes aus Beton

Unsere Zimmerer sind ebenfalls nicht von gestern, denn moderne Architektur kommt nicht
ohne raffinierte Holzkonstruktionen aus. Gleiches gilt fir unsere Schlosser, die , TrAume aus
Metall“ wahr werden lassen.

Ob gerade oder gewendelte Treppen, Balkone, Stiitzen, Unterziige oder auch Spring-
brunnen und Parkbanke - als besonders stabil und brandbesténdig erweisen sich un-
sere Bauteile, die wir im eigenen Betonfertigteilwerk produzieren. Eine permanente
FremdUberwachung durch den Giteschutz fir Beton- und Fertigteilwerke Land Bayern e.V.
ist gewahrleistet.

Photovoltaik-Reihenh&duser im Sheridanpark



Bestens aufgeholben!

Auf dem riesigen Wohnungsmarkt ist guter Rat oft teuer. Unser Vertrieb ge-
wahrleistet Interessenten eine qualifizierte Beratung — von der Finanzierung

bis hin zur Schitssellbergabe.

M.Dumberger Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Hunnenstr. 20, 86343 Kdnigsbrunn

Maklerprovisionen und sonstige Kosten fallen nicht an. Auch nach dem
Kauf der Immobilie sind unsere Kunden bei uns bestens aufgehoben. Auf
deren Wunsch griindeten wir bereits 1971 unsere Hausverwaltung, die sich
ausschlieBlich auf selbst gebaute Objekte konzentriert. Derzeit werden rund
2600 Wohn- und Gewerbeeinheiten im GroBraum Augsburg erfolgreich be-
treut. FUr den Kapitalanleger bieten wir zusétzlich einen attraktiven Miet-
verwaltungsservice an, damit unsere Kunden ihre vermieteten Immobilien
uneingeschrankt genieBen kénnen.

weitere Infos: Tel. (0 82 31) 60 06-0 oder online www.dumberger-bau.de

www.dumberger-bau.de 3



GruBwort von Jurgen Gilg, 1. Burgermeister der Gemeinde Langweid am Lech

Liebe Leserinnen, liebe Leser, herzlich willkommen in Langweid a.Lech!

Unser Gebiet im Lechtal war bereits zur Rdmerzeit besiedelt. Neueste Funde im
Ortskern Langweids zeigen, dass Romer und Alemannen in Langweid gelebt hatten.
Die erste urkundliche Erwahnung Langweids lasst sich allerdings erst im Jahr 1143
finden. Das seinerzeit in einer Urkunde erwahnte Pfarrdorf Lanchwate hat sich mitt-
lerweile, in Gemeinschaft mit den bis 31.12.1969 bzw. 30.06.1972 selbstandigen
Gemeinden Stettenhofen und Achsheim, zu einer stattlichen Kommune mit derzeit
8.350 Einwohnern entwickelt.

Die Vielfalt Langweids reicht von Industriebetrieben Uber angenehmes Wohnen
bis hin zur absoluten Ruhe des Naturparks Augsburg Westliche Walder, der sich
Uber weite Teile der Flur Achsheims erstreckt. Gute Verkehrsanbindung Uber StraBe
und Bahn und eine zeitgeméaBe Infrastruktur zeichnen den Standort Langweid aus.
Neben dem Ausbau der Breitbandversorgung wurden neue Kindertagesstatten er-
richtet. So entstand zuletzt der Neubau des 6-gruppigen Kindergartens St. Vitus
in Langweid und auch in Stettenhofen wurde die Kinderkrippe um 2 Gruppen und
der Kindergarten um eine Gruppe erweitert. Ein modernes Seniorenpflegeheim und
das Gesundheitszentrum sowie ein Vollsortimenter sind entstanden. Darlber hinaus
erdffnete in Stettenhofen ein Nahversorgungszentrum mit Discounter, Vollsortimen-
ter und Drogeriemarkt. Auch seniorengerechte Wohnungen steigern die Attraktivitat
unserer Gemeinde.

Zur Naherholung und Abkuhlung an heiBen Tagen steht neben dem Lech ein Bade-

see zur Verfligung, der zwischenzeitlich auch einen tollen Spielplatz flr die kleineren
Gaste beinhaltet.
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Dies alles stellt nur einen kleinen Auszug aus den
Veranderungen der letzten Jahre dar, aber natlr-
lich kdnnen wir uns auf dem Erreichten nicht aus-
ruhen.

Wir sind immer bestrebt, auch in Zukunft attraktive Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen. Im Bereich Gewerbe, Industrie, Handel und Handwerk kénnen wir
auf einen beachtlichen Bestand an ortsansassigen Betrieben verweisen. Herauszu-
heben ist in diesem Zusammenhang sicherlich die gute Zusammenarbeit vieler ver-
schiedener Betriebe im Gewerbeverbund Langweid e.V. (GVL), der auch ein wichti-
ger Faktor im gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde geworden ist.

Darilber hinaus wird das Bild unserer Gemeinde durch die aktive und abwechs-
lungsreiche Arbeit unserer Vereine, Verbande und Kirchengemeinden gepragt.

Ich lade Sie ein, sich personlich von diesem Angebot zu Uberzeugen und sich aktiv
in die Gemeinschaft einzubringen.

Wir freuen uns auf Sie!
[hr

Jurgen Gilg
1. Blrgermeister



Verkehrsanbindung

Langweid am Lech ist verkehrstechnisch hervorragend erschlossen
und dadurch als Wohnort auch flr Pendler optimal.

Die vierspurig ausgebaute BundesstraBe 2, an welcher der Ort liegt,
bringt Autofahrer quasi in Windeseile nach Augsburg bzw. nach Do-
nauworth. Der Anschluss zur Autobahn ,Miinchen-Stuttgart® (A8)
liegt gerade mal 8 Kilometer entfernt. Ein weiterer Vorteil ist die
Anbindung an die Bahnstrecke Augsburg-Nirberg Uber einen ei-
genen Bahnhof, der vom Baugebiet Langweid Village auch gut zu
FuB erreicht werden kann. Eine Zugfahrt nach Augsburg dauert nur
knapp 15 Minuten. Abgerundet wird der gut funktionierende OPNV
in Langweid und Umgebung durch die Buslinien 51, 52, 54, 306,
310, 401, 420 und 495. Die néchstgelegene Bushaltestelle befindet
sich gleich um die Ecke an der ForetstraBe.

Lage & Infrastruktur

Familiengerechte Strukturen, ideale Anbindung an den Nahverkehr, griine Umgebung

Langweid am Lech fahrt im Wohnungsmarkt auf der Uberholspur. 15 km nérdlich von Augsburg an
der BundesstraBe 2, der StaatsstraBe 2033 und der Bahnlinie Augsburg-Nurnberg gelegen und von
einer weitsichtigen Standortpolitik getragen, hat sich die einstige Rdmersiedlung zu einer ansehnlichen
Kommune entwickelt, die ihren rund 8.000 Bewohnern zahlreiche Vorteile zu bieten hat. Dazu gehort
ein reichhaltiges Angebot an Freizeiteinrichtungen, Sportstatten, Einkaufsmoglichkeiten und Vereinen.
Unschlagbare Trimpfe sind zudem der zum Greifen nahe Naturpark Augsburg Westliche Wélder, der
sich Uber weite Teile der Flur des Gemeindeteils Achsheim erstreckt, sowie das nahegelegene Nah-
erholungsgebiet ,Sander Seen”. Angenehm wohnen, ein Leben lang — dieser Wunsch Iasst sich in
Langweid am Lech erflllen.

Langweid Village - die natirliche Seite des Lebens

Wir errichten in mehreren Bauabschnitten an der SchmuttertalstraBe voraussichtlich insgesamt 10
Mehrfamilienh&user mit 96 Wohnungen, 30 Doppelhaushélften und 30 Reihenhauser.

sLangweid Village" - so haben wir unser Bauvorhaben auf rund 40.000 Quadratmetern genannt und
dabei kein Blatt vor den Mund, wohl aber in den Schriftzug genommen. Denn: Griines Wohnen auf
dem Land mit park&hnlichen AuBenanlagen und schneller Metropolanbindung ist das Markenzeichen
des neuen Dreh- und Angelpunkts fir die ganze Familie. Hinzu kommt die umweltbewusste und ener-
gieeffiziente Bauweise der Gebaude im Einklang mit der Natur. ,Langweid Village" zeigt die naturliche
Seite des Lebens inmitten des florierenden Wirtschaftsraumes rund um Augsburg.

www.dumberger-bau.de 5



Innerhalb des Gemeindegebiets zeichnet sich Langweid Village durch sei-
ne gunstige Lage aus. Nur wenige Minuten reichen aus, um zu FuB die
Backerei, den Metzger bzw. den Supermarkt anzusteuern oder die Kinder
zum Kindergarten bzw. in die Schule zu bringen. Arztehaus, Apotheken,
Friseure, Eisdiele, Getrankemérkte, Banken, Restaurants u.v.m. sind ebenfalls
vorhanden.

Vier Kindergérten und ebenso viele Krabbel- bzw. Mutter-Kind-Gruppen sowie die Grund-
und Mittelschule (mit Ganztagsangebot) sorgen fUr beste Bildung und Betreuung der Kleins-
ten. Weiterflhrende Schulen finden sich ganz in der Nahe mit der Realschule Meitingen
(8 km) und dem Gymnasium Gersthofen (8 km), die beide mit dffentlichen Verkehrsmitteln
gut erreichbar sind. Flr Senioren ist der Standort ebenfalls interessant (unter anderem auf-
grund des Pflegeheims Lechauenhof mit dem anerkannt guten Modell der ,BeneVit-Pflege*
und verschiedener Senioren-Wohnanlagen).

Das Baugebiet Langweid Village aus der Vogelperspektive (Stand: April 2020), links im Vordergrund die Flache der Reihen- und Doppelh&user 3. Bauabschnitt.
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Das Freizeitangebot — Wohnen wo andere sich erholen!

Das beeindruckende Schauspiel der Natur, absolute Ruhe und Erholung: Mit dem Naturpark
Augsburg Westliche Walder vor den Haustlren des Langweid Village lassen sich diese Er-
lebnisse ganz leicht in den Alltag einbinden. Eine weitere schone ,0ase” ganz in der Néhe
bildet der Lech mit seinen landschaftlich reizvollen Lechauen, in denen das Naherholungs-
gebiet ,Sander Seen* liegt. Im Norden dieser Seenplatte befindet sich der ,Badesee Lechfeld”
mit Badestrand, Liegewiesen und Umkleidekabinen.

Eine multimediale Inszenierung des Lechs kann indes im Lechmuseum mit seinem ,Haupt-
exponat”, dem historischen Wasserkraftwerk, bestaunt werden. Sport inmitten griiner Gefilde
ist flr viele kaum zu toppen, wer hierflr aber ein Dach Uber dem Kopf haben mdchte, ist in
der Dreifach-Sporthalle, der Mehrzweckhalle und in der Schwimmhalle bestens aufgehoben.

Auch Kunst und Kultur kommen ,am unteren Lech” nicht zu kurz. Mit der ortseigenen Ge-
meindebUcherei ist man literarisch immer auf dem Laufenden. Die néchstgelegenen Spielstat-
ten fUr kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art befinden sich direkt in den Nachbarkommunen
Meitingen (Gemeindehalle und Birgersaal) und Gersthofen (Stadthalle).

www.dumberger-bau.de
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L ageplan
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Ihr Haus 1im Detall

Familiengerechte Strukturen, ideale Anbindung an den Nahverkehr, grine Umgebung — dies sind nur
drei Vorzige von vielen, die das neue Baugebiet Langweid Village kennzeichnen.

Hier errichten wir in einem dritten Bauabschnitt 15 nach Siden ausgerichtete Reihenhduser und
Doppelhaushélften mit Wohnflachen von jeweils knapp 150 m2, groBzigigen Terrassen und Dachter-
rassen. Dank der pfiffigen Grundrisse kdnnen Sie die Hauser mit viel Spal3 nach lhrem personlichen
Geschmack einrichten. Auch fir die Mobilitdt der Bewohner ist gesorgt. Zu jedem Haus gehoren eine
ca. 3 x 6 mbzw. 3,5 x 6 m groBe Garage und ein PKW-Stellplatz.

Stein auf Stein Qualitat

Massivhauser mit attraktiver Architektur und kluger Wohnraumgestaltung — das ist unsere Philosophie
und Erfahrung. Wir setzen auf Massivbauweise mit hochwarmedammenden AuBenwandziegeln, eine
zusatzliche AuBendammung wird dadurch unnétig. Bei der Einsparung von Energie, die Geldbeutel
und Umwelt schont, gehen wir noch einen Schritt weiter. Deshalb bauen wir nach KfW55-Standard
(EnEV 2016), verwenden Fenster und Terrassentiren mit 3-fach Verglasung und fligen eine zentrale
kontrollierte Wohnraumliiftung hinzu. Eine komfortable FuBbodenheizung ist flr uns selbstverstandlich.

Ausstattungsbeispiele (teilweise aufpreispflichtig)



Darstellungen aus Sicht des lllustrators
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Funktionsweise der Brennstoffzelle

Brennstoffzellen wandeln Erdgas in Wasserstoff um und nutzen ihn zur gleichzeitigen Der entstandene Gleichstrom wird in einen Inverter oder Wechselrichter geleitet in
Gewinnung von thermischer und elektrischer Energie. Erdgas ist eine wasserstoffrei- Wechselstrom umgewandelt und so fur den Verbraucher nutzbar gemacht. Die War-
che Verbindung. Der enthaltene Wasserstoff wird durch einen Reformer gewonnen me wird Uber einen Warmetauscher an einen Pufferspeicher abgegeben und zur
und reagiert mit zugefUhrtem Sauerstoff aus der Luft in einer umgekehrten Elektro- Erwdrmung des Trinkwassers oder des Heizkreises genutzt.

lyse zu Wasser. Es kommt zu einer elektrochemischen Reaktion, in der Warme und
Strom entstehen. Dieser Vorgang wird auch als ,kalte Verbrennung* bezeichnet, da
es keine klassische Verbrennung durch Motoren oder Turbinen gibt wie man sie in
Kraftwerken verwendet.

Prinzipschema einer Brennstoffzelle Schemata am Beispiel einer Brennstoffzelle der Fa. Viessmann
Gatrennte Erzeugung von Wirme und Strom Parallale Erzeugung von Whrme und Strom

%‘warmwa“” Konventionelles Kraftwerk (Strom) Vitovalor 300-P

© stram R und {Wirme und Strom)
c7 S Gas-Brennwartgerat (Warma)

WarmWasser- -
bersiter 1= 100 %
Primar
Brennstoffheizgerdt anargio
Wirkungsgrad 47,7%
‘Gas-Brenmwertgerat
Raumwarme
—
64 % Verlust 18% Verlust
——
Enargiesinsatz getrannte Erzeugung 136%
“\ Energieeinsatz parallele Erzeugung mit Vitovalor 300-P 100%
Priméranargieersparnis Bis zu 36 %

Allg Werie bershen sich auf den Brenmwest
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FuBbodenheizung als ideale Ergédnzung

Fur wohlige Behaglichkeit sorgt eine FuBbodenheizung mit Einzelraumregelung, deren War-
me gleichmé&Big Uber die gesamte Raumfléche verteilt wird. Aufgrund der niedrigeren Vor-
lauftemperatur im Vergleich zu normalen Heizkdrpern ist diese Heizungsart zudem hdchst
effektiv. Daraus ergeben sich niedrige Betriebskosten, die noch weiter gesenkt werden,
da sich die Temperaturen in den einzelnen Raumen individuell und bedarfsgerecht einstel-
len lassen. Allergiker profitieren zudem von der FuBbodenheizung, weil eine Aufwirbelung
durch Konvektion unterbleibt. Unsere FuBbodenheizung bildet also die ideale Ergdnzung
zum energietechnischen Gesamtkonzept der Hauser.

Ausstattungsbeispiele (teilweise aufpreispflichtig)

www.dumberger-bau.de
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Zentrale kontrollierte Wohnraumltftung mit Warmertckgewinnung vom Keller bis zum Dach

Frische Luft Iasst Menschen befreit aufatmen. In geschlossenen Raumen ist sie jedoch
schnell aufgebraucht - besonders dann, wenn das Gebaude zur Vermeidung von Warme-
verlusten luftdicht gebaut ist. RegelmaBiges LUften ist daher unverzichtbar. Eine komfortab-
le und noch dazu energiesparende Losung ist die zentrale kontrollierte Wohnraumliftung
mit Warmerlickgewinnung. Sie tauscht innerhalb von ca. zwei Stunden das Luftvolumen der
angeschlossenen Raume automatisch mit Frischluft aus. Die AuBenluft wird, bevor sie in die

Penthauswohnung in M. Dumberger Mehrfamilienhaus

Wohnraume eingeleitet wird, gefiltert (Staub, Ru usw.) und Uber einen Warme-
tauscher durch die Warmeenergie der abgesaugten Abluft vorgeheizt. Die Ab-
saugung der Abluft gewahrleistet auch in Kliche und Bad, dass Gerliche oder
Feuchtigkeit zuverlassig nach auBen geleitet werden. Allergiker werden zudem
den einsetzbaren Pollenfilter zu schatzen wissen. Auf Sonderwunsch kann die
LUftungsanlage auch mit einer Feuchterlickgewinnung ausgestattet werden.

14 Langweid Village | Familie — Freizeit — Natur



Hochwertige Ausstattung

Unsere Béader sind Orte der Ruhe und der Entspannung, die mit ihren groBen Fenstern,
modernen Fliesen, zeitlos eleganten Armaturen sowie ihren Acryl-Badewannen und Ultra-
flat-Duschen auch |hren Ansprichen an Design und Komfort gerecht werden.

Im Wohn- und Schlafbereich liegt Eicheparkett. Dank unseres umfangreichen Sortiments
an Bodenbeladgen, Wandfarben und Tlrgriffen finden Sie garantiert das, was lhnen geféllt.
Schone Akzente lassen sich zudem mit unseren dekorativen Lichtschaltern setzen.

Ausstattungsbeispiele (teilweise aufpreispflichtig)

Musterbad

Die gesamte Einrichtung kdnnen Sie in aller Ruhe in unseren

Musterbédern besichtigen.

Richter+Frenzel GmbH & Co. KG Franz Silberhorn KG
Stauffenbergstr. 5-9 Sebastian-Mayr-Str. 1
86161 Augsburg 86316 Friedberg

www.dumberger-bau.de
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Der M. Dumberger Musterraumservice

Sie haben keine Lust auf lange Wege wenn es um die Auswahl

der Ausstattungsdetails geht?

16
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In unserem Musterraum auf dem Firmengelande in Kénigsbrunn finden Sie ein breites Sor-
timent an Bodenbelégen, Fliesen, Turgriffen und Schalterserien. Wir helfen Ihnen, bei einer
gemutlichen Tasse Kaffee ohne Termindruck und in entspannter Atmosphéare, die richtige
Wahl bei der Gestaltung lhres Wohntraumes zu treffen. Obendrein konnen dort Systeme
wie unsere hochmodernen Gegensprechanlagen mit Videoeinheiten in vollem Funktions-
umfang auf Herz und Nieren getestet werden.
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Haus 1/3/6/8/11/13 | Grundrisse
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Haus 2/5/7/10/12/15 | Grundrisse
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Haus 4/9/14 | Grundrisse
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Ansichten Haus 1-5

Haus 1 Haus 2 Haus 3 Haus & Haus 5
ANSICHT SUDEN
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Ansichten Haus 6-10
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Ansichten Haus 11-15
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Baubeschreibung

9 Reihenhauser und 6 Doppelhaushalften, 3. BA, Im Oberfeld
Stand 16.06.2020

Legende

Die in den Planen dargestellten Einrichtungs- und Ausstattungsgegensténde, soweit in der Baubeschrei-
bung nicht ausdricklich erwéhnt, sind Vorschlage des Architekten und in unserem Leistungsumfang nicht
enthalten. Dies gilt auch fir die AuBenanlagengestaltung nebst Bepflanzung.

Bei den Architekturillustrationen im Prospekt handelt es sich um unverbindliche, freie kinstlerische Dar-
stellungen.

Alle Flachen- und MaBangaben sind Circa-Angaben.

Allgemeines/Hinweise

Sind in der Baubeschreibung Ausflihrungsvarianten (,und“, ,bzw.“, ,alternativ’) vorgesehen, kénnen wir
frei entscheiden, welche Variante ausgefuhrt wird (Wahlschuld). Gleiches gilt fur Leistungen, die mit dem
Zusatz ,oder gleichwertig” versehen sind.

Wird der Kaufvertrag nach Baubeginn abgeschlossen, ist in jedem Fall die tatséchlich vorhandene Bau-
ausflihrung Vertragsbestandteil, auch wenn sie mit dieser Baubeschreibung nicht Ubereinstimmen sollte.

Der Ausflihrung liegen die zur Zeit des Kauf-Vertragsabschlusses gliltigen Vorschriften zugrunde. Soweit
diese Baubeschreibung und die Vertragsplane keine Detailangaben enthalten, bestimmen wir die Leistung
nach billigem Ermessen. Die Gestaltung, insbesondere die Farbgestaltung erfolgt nach Angabe des Pla-
ners.

Konstruktive oder technische Anderungen, die keine Wertminderung darstellen oder aufgrund behérdlicher
Auflagen auszuflhren sind, bleiben vorbehalten.

Zur Anwendung kommt die Energieeinsparverordnung EnEV 2016. Das Gesamtkonzept des Objekts ent-
spricht einem KW Energieeffizienzhaus 55.

Durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Mauerrohrdurchftiihrung kann die Funktion der Liftungs-
anlage beeintrachtigt werden. Wir empfehlen als Alternative eine Umluft-Dunstabzugshaube.

Durch die Keller laufen teilweise technische Installationsleitungen und —schachte an Wénden und Decken,
welche die Stellmdglichkeit beeintréchtigen kdnnen. Hinweis: Die Kellerrdume sind zumindest in den ersten
Jahren aufgrund der restlichen Baufeuchte nicht geeignet zur Lagerung feuchteempfindlicher Gegenstan-
de. Auch nach Austrocknung des Geb&udes kann es im Keller wahrend der Sommermonate zu erhéhter
Luftfeuchtigkeit kommen. Dies ist bei der Nutzung zu beachten.

Das Gebaude wird gereinigt Ubergeben. Eine Feinreinigung durch den Kéufer kann trotzdem noch erfor-

* sofern im Grundriss dargestellt

derlich werden.

Die mit einem lﬂ -Symbol gekennzeichneten Fenster dienen gemaB Brandschutznachweis als zweiter
Rettungsweg (Fluchtweg). Verfligen diese bauseits oder auf Kundenwunsch Uber einen elektrischen Roll-
ladenantrieb, wird zusétzlich eine Notkurbel (mechanisch) neben dem Fenster an der verputzten Wand
angebracht.

Die in der Baubeschreibung genannten Vergitungssatze fur Entfall von Leistungen beinhalten alle erforder-
lichen Nebenleistungen wie z.B. Untergrundvorbereitung, Abdichtungen, Versiegelungen, Reinigung usw.

1. GrundstlickserschlieBung

Die Zufahrt erfolgt Uber eine fertig ausgebaute StraBe. Das Grundstiick ist an folgende Ver- und Entsor-
gungssysteme angeschlossen: Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Kabelanschluss und Glasfaser (Telefon/
Internet).

1.1 Erdarbeiten

Der Mutterboden wird im notwendigen Bereich abgehoben und mit seitlicher Lagerung nach Bodenarten
getrennt. Baugrube bzw. Fundamente werden ausgehoben und das Aushubmaterial zur spéteren Hinter-
flllung des Arbeitsraumes seitlich gelagert. Der Uberschussige Boden wird abgefahren. Die Baugrube wird
mit lagenweiser Verdichtung verflllt. In den Gartenbereichen wird der zwischengelagerte Mutterboden zum
Einbau und Grobplanie verwendet.

1.2 Kanalarbeiten

Die Entwésserung erfolgt nach den genehmigten Entwasserungsplanen im Trennsystem nach DIN bzw.
nach ortlicher Vorschrift. S&mtliche Leistungen werden im erforderlichen Querschnitt ausgefiihrt.

Die sanitaren Grundleitungen und Entwésserungsleitungen aus PP, Typ KG 2000 werden bis zum Kontroll-
schacht und weiter an das ortliche Kanalnetz verlegt. Die Regenstandrohre bis auf Sockelhdhe aus Guss.
Die Sicherung gegen Grund- und Tagwasser erfolgt nach ortlicher Erfordernis. Falls notwendig werden
Drainageleitungen mit Kiespackung und Vlies um das Haus verlegt.

2. Rohbauarbeiten

2.1 Fundamente und Bodenplatten

Die Griindung der Bodenplatten und Fundamente erfolgt auf tragfahigem Baugrund, die Uberpriifung er-
folgt mittels dynamischer Plattendruckversuche. Die Kellerbodenplatte wird zum Schutz gegen Boden-
feuchtigkeit in WU-Beton und mit der erforderlichen Bewehrung zur Rissbeschrankung ausgefuhrt. Die
Warmedammung erfolgt unter der Bodenplatte mit einer 12 cm starken, druckfesten XPS-Dammung nach
statischer und energetischer Berechnung mit einer Warmeleitfahigkeit von max. 0.040W/(mK).

In die Bodenplatte wird ein Fundamenterder nach DIN 18014 eingebaut.

2.2 Wande

KellergeschoB: Die KellerauBenwande werden mittels werksmaBig hergestellter Doppelwandplatten incl.
Ortbetonerganzung erstellt. Auch diese Bauteile sind als wasserundurchlassige Konstruktion ausgefiihrt.
Die Abdichtung der PlattenstoBe erfolgt zusétzlich durch den Einbau von Fugenblechen in den horizon-
talen und vertikalen Fugen bzw. von Dehnfugenbé&ndern im Bereich der Geb&audetrennfugen. Zusatzlich
werden die Fugen auf der AuBenseite mit Bitumendickbeschichtung verschlossen. Die Wéarmedédmmung
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im Bereich der AuBenwénde wird mit Permimeterddmmung XPS mit der Dicke von 14 ¢cm und einem

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von ca. 0.035W/(mK) hergestellt. Alle gemauerten Wande im Kel- Bautel bewgnetes S'cha//dar?m— bewenleter Norm-Trittschall
; Lo . MaB in dB mit Schalliiber- pegel in dB
ler erhalten unter und Uber der ersten Steinreihe eine Bitumen-Mauersperrbahn. Alle Kellerfenster erhal- traouna diber flankierende
ten einen Kunststofflichtschacht aus glasfaserverstarktem Polyester mit Gitterabdeckung und integrierter g ,g
‘ Bauteile
Rostabhebesicherung.
EG bis DG: Nahezu alle AuBen- und Innenwande werden aus Ziegelmauerwerk hergestellt. Die AuBenwan- Decken - <4
de werden in Massivbauweise mit 36,5 cm starken, warmedémmenden AuBenwandziegeln (Warmeleitzahl Bodenplatte auf Erdreich bzw. : <46

0.08W/(mK) ohne zusétzliche AuBenddmmung errichtet. Aufgrund von statischen Erfordernissen kdnnen

. . ) . i : Decke Uber Kellergeschoss
Teilbereiche (Stitzen, Unterzlge, etc.) aus Stahlbeton erforderlich sein.

Die Haustrennwande werden aufgrund von statischen und schallschutztechnischen Erfordernissen zwei- Treppenlaufe und Podeste ) <46
schalig mit Stahlbeton-Massivwénden und dazwischen liegender Mineralwoll-Trennwanddémmplatte aus- Haustrennwande zu Aufenthalts- >60 _
gefihrt. raumen, die im untersten Geschoss

(erdbertihrt oder nicht) eines Gebau-
des gelegen sind

2.3 GeschoBdecken

Die GeschoBdecken sind aus Stahlbeton als Filigrandecken mit Ortbetonerganzung beziehungsweise
komplett in Ortbeton nach statischer Berechnung gefertigt. Haustrennwénde zu Aufenthalts- >62 -
rdumen, unter denen mindestens

1 Geschoss (erdberthrt oder nicht)

des Gebéudes vorhanden sind

2.4 FuBbodenaufbau
KellergeschoB:

¢ druckfeste Perimeterddmmung, nach EnEV 2016 und statischer Berechnung mit einer Stérke

von 12 cm und einer Warmeleftiahigkeit von max. 0.040W/(mk) Die angegebenen Werte gelten zum Schutz der Aufenthaltsrdume durch Gerdusche aus fremden Raumen

wie z.B. Sprache, Musik, Gehen, Stihlerlicken. Hingegen Gerdusche aus haustechnischen Anlagen wie

e schwimmender Zementestrich auf Trittschall- und/oder Ausgleichsddmmung z.B. Heizungen und durch AuBenlarm wie z.B. Verkehrslarm, Nutzergerdusche wie lautes Tlrknallen, lautes
EG bis DG: SchlieBen des WC-Deckels, laute Musik, Veranstaltungen, das Abstellen von Gegenstanden in Wandrega-
len, Wandnischen oder auf Vorwanden usw. sind nicht Bestandteil der Bestimmungen. Es ergibt sich die
Notwendigkeit der gegenseitigen Ricksichtnahme.

¢ Stahlbeton-Bodenplatte

* massive Stahlbetondecke

e schwimmender Zementestrich auf Trittschall- bzw. Ausgleichsddmmung
3. Wand- und Deckenbehandlung

AuBen: Das Mauerwerk erhalt einen mineralischen, faserarmierten Kalk-Zement-Leichtputz mit vollflachiger
Gewebearmierung. Zusatzlich wird ein mineralischer Oberputz mit Scheibenputzstruktur, Kérnung 2-3 mm
aufgebracht. AbschlieBend werden die Flachen mit einem einmaligen Anstrich aus Silikonharzfarbe verse-
hen. Die Farbgestaltung erfolgt nach Vorgabe des Architekten.

¢ Bodenbelage nach Bautragermuster (s. 10.1; im DG je nach Ausbaustufe)

2.5 Treppen

Die Treppen bestehen aus massiven Fertigteil-Treppenlaufen aus Stahlbeton vom KellergeschoB bis zum
DachgeschoB. Die Untersichten von EG bis DG sind gespachtelt und mit Raufaserfarbe gestrichen. Das

Treppenauge ist vom Keller bis zum Dach gemauert bzw. betoniert. . ) . L )
Innen: Auf allen Wéanden in den Wohnebenen und Treppenaufgangen wird ein einlagiger Kalkgipsputz als

2.6 Hinweise zum Schallschutz Filzputz aufgetragen, im Bereich der Bader ein Kalkzementputz. Die Putzstérken betragen ca. 1,5 cm.

Der Schallschutz in Geb&uden hat groBe Bedeutung flr die Gesundheit und das Wohlbefinden der Be-
wohner. Daher streben wir den erhéhten Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 an. Vertraglich wird der
Schallschutz nach aktueller DIN 4109 zugesichert.

Folgender Luft- und Trittschallschutz aus fremden Bereichen wird gewahrleistet:
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Bei den Betondecken werden in den Wohnebenen die Filigrandeckenfugen gespachtelt und die Flache
anschlieBend mit Raufasertapete tapeziert. Alle Wande und Decken, auch die unbehandelten Betonflachen
im Keller, erhalten einen wischfesten Dispersionsanstrich in weif3.

4. Dachkonstruktion

Flach geneigtes Dach mit einem Gefalle von ca. 2,5 % aus Stahlbeton mit Dampfsperre, Warmedammung
(Dicke 16 cm, WLG 023), zweilagiger bitumindser Abdichtung und extensiver Begriinung.

Die Abdichtung erfolgt nach DIN 18531 (Stand: Juli 2017) mit einer einlagigen Dampfsperre auf der Stahl-
betondecke und zwei Lagen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen auf der Warmedammung, wobei eine
obere Abdichtungslage mit integriertem Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien verwendet wird.

* sofern im Grundriss dargestellt



Die extensive Dachbegriinung erfolgt mit einer Trenn- und Gleitschicht (z.B. Bauder Trennfolie PE 02 als bi-
tumen- und polstyrolbestandige Polyethylenfolie), einer Schutz-, Drain- und Filterschicht mittels SDF-Matte
der Fa. Bauder oder glw., einer Vegetationstragschicht aus mineralischem Schiittstoffgemisch firr Extensiv-
begriinungen, D = ca. 8 cm und einer Begriinung mit Flachdachballenstauden und/oder Samenmischung.

Die Dachterrassen bestehen ebenfalls aus einer Stahlbetondecke Uber dem OG mit Dampfsperre, War-
medammung und zweifacher bitumindser Abdichtung gemaB DIN 18531 und werden mit einer Gefélle-
ausbildung von 2% ausgefuhrt. Die Warmedédmmung Uber der Stahlbetondecke im Bereich der Dach-
terrassen besteht aus einer ca. 16 cm (im Mittel) starken Warmedammung WLG ca. 023 (entsprechend
Warmeschutznachweis) und wird auf der Dampfsperre unterhalb der ersten Abdichtungslage eingebaut.
Anschlisse an angrenzende und aufgehende Bauteile werden auch mit fllissig zu verarbeitenden Abdich-
tungsstoffen entsprechend DIN 18531-2 (Stand: Juli 2017) ausgefuhrt.

Als schweren Oberflachenschutz erhalten die Dachterrassen einen Plattenbelag aus Betonplatten geméal
Bautragermuster auf Splittbett. Vor jeder Fenstertre zur Terrasse sind Drainagerinnen mit Stichkanalen
zum Dachterrassenablauf eingebaut.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzungsdauer aller Dachabdichtungen nur dann erreicht wird, wenn
diese auch nach der DIN18531-4 (Stand: Juli 2017) durch die K&ufer instand gehalten und gewartet wer-
den.

Die Ausflihrung aller Spenglerarbeiten an Dach und Fassade erfolgt in Titanzink, falls erforderlich in Alumi-
nium oder Edelstahl.

5. DachgeschoB
5.1 Standard

Vollsténdig ausgebaut inklusive Bodenbelage, FuBbodenheizung und Versorgungsleitungen fir einen spa-
teren Badausbau. Zwischen Bodenbelag innen und Terrassenbelag auBen ist ein Héhenunterschied von
ca. 22 cm.

5.2 Ausbauvariante

Optional besteht die Mdglichkeit ein zusatzliches Duschbad im Dachgeschol3 einzubauen. Es enthalt fol-
gende Leistungen:

Boden: Steinzeugfliesen Gruppe | nach DIN EN 14411 nach Bautragermuster in der GroBe 30 x 60 cm;

Wande: Steingutfliesen Gruppe Ill nach DIN EN 14411 nach Bautrégermuster in der GroBe 20 x 50 cm,
Wande allseitig bis zu einer Hohe von 1,20 m gefliest, im Duschbereich 2,20 m; elastische Versiegelung
der Eckfugen, an allen Kanten Kunststoffprofile. Bei Teilverfliesungen kann es zu Mehrpreisen durch den
erhdhten Aufwand kommen.

Ausstattung des Duschbades: Ultraflat-Acrylbrausewanne (75 x 90 cm) mit Rainshowersystem mit Ther-
mostatsteuerung und Echtglasduschabtrennung. Porzellanwaschtisch (Breite 60 cm) mit Einhebel-Misch-
batterie und Handtuchhalter, Wand-Tiefsptl-WC mit UP-Spulkasten (Fa. Geberit), WC-Sitz mit Deckel,
verchromter Papierrollenhalter. Uber dem Waschbecken wird ein Spiegel ca. 60 cm breit eingebaut. Details
entnehmen Sie unserer Liste flr Sanitdrgegenstande.

Entsprechend der aktuellen Abdichtungsnorm DIN 18534 wird am Ubergang vom Bad zum Flur eine Tur-
schwelle in H6he von ca. 1 cm ausgebildet.

* sofern im Grundriss dargestellt

6. Terrasse EG und DG

Der Terrassenbelag besteht aus Betonplatten 40 x 60 cm der Marke Lithonplus Veluto, Farbton hellgrau
oder dunkelgrau. Die Verlegung erfolgt auf Splittbett.

. Schlosserarbeiten

Die Handlaufe im Treppenhaus werden in Edelstahl ausgefihrt. Alle Stahlbauteile im AuBenbereich werden
feuerverzinkt und lackiert oder pulverbeschichtet bzw. ebenfalls in Edelstahl ausgefihrt.

. Fenster

Alle Fensterelemente wie auch die Terrassentlren sind aus Kunststoff und somit nahezu wartungsfrei. Zur
Herstellung der It. Architekt vorgegebenen Farbwahl erhalten diese eine auBen direkt aufgebrachte Farb-
schicht oder eine Aluminium-Schale. Durch das Mehrkammersystem werden sehr gute Isolations- und
Festigkeitswerte erreicht. In Verbindung mit einer 3-Scheiben-Isolierverglasung erreichen die Fensterele-
mente einen sehr niedrigen Warmedurchgangskoeffizienten (UW-Wert) von etwa 0,85 W/m2K. Auch die
Kellerfenster erhalten 3-Scheiben-Isolierverglasungen und erreichen somit ebenfalls einen U-Wert von ca.
0,85 W/m2K.

Alle Fenster entsprechen der DIN 18055:2013-04 sowie in Bezug auf den Schallschutz der DIN 4109 (siehe
hierzu auch Punkt 2.6).

Als Sichtschutz erhalt das Badfenster im OG eine strukturierte Glasscheibe in Optik ,Mastercarre”.

Alle zu 6ffnenden Fenster und Fenstertiiren sind als Dreh- oder Drehkippfliigel oder Hebe-/Schiebeti-
re* ausgestattet und mit Markenbeschlédgen versehen. Zu lhrer Sicherheit sind diese zusatzlich mit einer
Aufhebel-Hemmung und zweifacher Pilzzapfenverriegelung ausgestattet. Die Fenstergriffe sind aus Alu, im
KG aus Kunststoff.

Alle Fenster im EG — DG mit Ausnahme vom WC, erhalten Rollladen mit Aluminium-Rollladenpanzer. Der
Rolladen des Hebe-/Schiebeelementes im Wohnzimmer wird elektrisch betrieben. Fensterbéanke auBen
sind aus Leichtmetall. Auf der Innenseite erhalten Fenster mit Bristung einen Fenstersims aus italienischem
Granit (z. B. Bianco Sardo). Im Bad und WC wird der Sims gefliest. Bodentiefe Fenster erhalten auf der
Innenseite keine Simse.

9. Turen

9.1 Hausture

Das Turelement mit rechteckigem Glasausschnitt (Klarglas) besteht aus Holz mit beschichteter Oberfla-
che und erreicht einen Warmedurchgangskoeffizient von mindestens 1,3 W/m2K. Es handelt sich um ein
sehr stabiles 68 mm starkes Turblatt, welches der Klimaklasse 3 zugeordnet wird. Es wird dreiseitig eine
Doppeldichtung sowie am Boden eine Anschlagdichtung eingebaut. Die Beschlége sind aus Edelstahl mit
einem DrUicker auf der Innenseite und StoBgriff auf der AuBenseite.

Die Ture hat zusatzlich folgende Sicherheitsmerkmale: verstarktes AuBenschild, aushebelsichere Einsteck-
bénder, Dreifachverriegelung und eine aufbohrsichere Stahlplatteneinlage mit SchlieBzylinder.

9.2 Innentdren

Die Rohrenspantiren (Turhdhe ca. 2,10 m) mit Umfassungszargen, 3-seitiger Dichtung und Turblatt mit
Schloss, Schlissel und Driicker sind weiB lackiert (DD-Lack). Als Beschlage sind Edelstahldriickergarni-
turen vorgesehen. Bader und WC erhalten WC-Beschlage (mit Knopf innen zum AbschlieBen). Alle Tiren
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erhalten einen sog. Unterschnitt (leicht verkirzte Ture). Dieser ist fur die ordnungsgeméBe Funktion der
Liftungsanlage notwendig. Ein erhdhter Lichteinfall und eine geminderte Schalld@mmung der Tire ist da-
durch nicht zu vermeiden.

9.3 Kellertlren

Im Keller sind Réhrenspanttren (Turhdhe ca. 1,96 m) aus DD-Lack mit Edelstahldriickergarnituren vorge-
sehen.

10. Boden- und Wandbelége

Zum Einsatz kommen ausschlieBlich Produkte namhafter Hersteller mit ansprechendem Design.

10.1 Bodenbeléage

Treppe vom KG-DG, Flure KG/EG und Abstellraum EG: Steinzeudfliesen nach Bautrdgermuster in der
GoBe 30 x 60 cm, elastische Versiegelung der Randfugen. Sockelfliesen werden aus der Bodenfliese
geschnitten. Bei Entfall der Leistung verglten wir 84,00 €/m? inkl. Verlegung. Bei Treppen vergiten wir
88,00 €/Stufe.

Bad/WC: Steinzeudfliesen nach Bautragermuster in der GroBe 30 x 60 cm, elastische Versiegelung der
Randfugen. Sockelfliesen werden aus der Bodenfliese geschnitten. Bei Entfall der Leistung verglten wir
73,00 €/m2inkl. Verlegung. Die Bodenfliesen entsprechen der Gruppe | nach DIN EN 14411. Entsprechend
der aktuellen Abdichtungsnorm DIN 18534 wird zum Bad eine Turschwelle von ca. 1 cm ausgebildet.

Wohn- und Schiafrdume, Ankleide*, Biro* sowie Abstellrdume* und Flure im OG/DG: versiegeltes Eiche-
Zweischichtfertigparkett mit einer Nutzschicht von ca. 3 mm mit Holzrandleisten. Auswahl nach Bautrager-
muster. Alle Parkettbdden werden vollfléchig mit dem Untergrund verklebt.

Bei Entfall der Leistung verguten wir 63,00 €/m? inkl. Verlegung.

Keller: Der Boden im Technikraum erhélt eine wischfeste, einkomponentige Bodenbeschichtung. Die wei-
teren Kellerrdume erhalten keinen Bodenbelag bzw. Beschichtung.

10.2 Wandbelage

Bad OG: Steingutfliesen nach Bautrdgermuster in der GroBe 20 x 50 cm, Wande allseitig raumhoch ge-
fliest, elastische Versiegelung der Fugen, an allen Kanten Kunststoffprofile.

WC: Steingutfliesen nach Bautrdgermuster, Wande allseitig bis ca. 1,20 m Hohe gefliest. Die Fliesen ent-
sprechen der Gruppe lIl nach DIN EN 14411. Bei Entfall der Fliesenarbeiten vergiten wir 59,00 €/m? inkl.
Verlegung. Sollen die Flachen stattdessen gefilzt und gestrichen werden, verglten wir 47,00 €/m2. Bei
Teilverfliesungen kann es zu einem Mehrpreis durch den erhdhten Aufwand kommen.

11. Luftung

FUr ein optimales Raumklima und als Feuchteschutz erhalt das Haus vom KellergeschoB bis zum Dach eine
zentrale, kontrollierte Wohnraumliftung mit Staubfilter und Warmertickgewinnung. Geplant ist der Einbau
des Luftungsgerates KWL EC 370 W von der Firma Helios oder ein Geréat entsprechend den Merkmalen
der Serie.

Optional kann das Gerat auch mit einer Feuchterlickgewinnung und fUr Allergiker mit einem Pollenfilter
ausgestattet werden.
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12. Heizung

Als Warmequelle kommt eine umweltfreundliche und kostensparende Brennstoffzelle eines namhaften Her-
stellers zum Einsatz. Die Auslegung der kompletten Heizanlage erfolgt durch einen Fachingenieur.

Die Heizung wird mit einer digitalen, witterungsgefiihrten Prozessorsteuerung und einer Ferntiberwachung
ausgestattet. Diese ist mit dem Internetanschluss des Hauses zu verbinden.

FUr die Heizanlage ist zwingend ein Wartungsvertrag mit einem zertifizierten Heizungsbauer oder dem
Heizungshersteller Uber einen Zeitraum vom 10 Jahren abzuschlieBen. Mit Abschluss dieses Vertrages ist
eine Fordermdglichkeit durch die KfW verbunden.

Die Warmwassererzeugung erfolgt mittels einem Trinkwasserladespeicher oder Frischwasserstation. Eine
Warmwassertemperatur von 60°C am Erzeugerausgang ist moglich. Die Beheizung aller Wohn- und Auf-
enthaltsrdume sowie Béader, WC's und Flure erfolgt durch eine energiesparende FuBbodenheizung mit
elektrischer Einzelraumsteuerung. Wenn der Raum kleiner als 6 m? ist, erhélt dieser keine separate Steu-
erung. Die Auslegung erfolgt nach DIN 12831. Abstellrdume erhalten keine FuBbodenheizung. Technisch
bedingt verlaufen die Anbindeleitungen auch durch andere Raume. Der Vorlauf wird hierbei geddmmt.
Da die Anbindeleitungen maximal ein Drittel der Raumflache belegen, bleibt die Regelbarkeit der Raume
erhalten.

Die Kellerraume, mit Ausnahme des Heizungsraums und des Treppenraums erhalten Heizkdrper, die eben-
falls Uber den Heizkreis der FuBbodenheizung versorgt werden.

13. Sanitére Installation (Sanitérausstattung)

Zum Einsatz kommen keramische und verchromte Einrichtungsgegensténde namhafter Markenhersteller.
Die Ausstattung ist den Grundrissen angepasst. Falls notwendig, werden Vormauerungen in Massivbau-
weise fUr die Sanitérleitungen angebracht.

Alle Wasserleitungen werden in Mehrschichtverbundrohr mit entsprechender Warmedammung nach den
anerkannten Regeln der Technik ausgefihrt. Das Trinkwasserrohretz wird als hygienisches Ringleitungs-
system verlegt. Stagnation (stehendes Wasser) wird daher weitgehend ausgeschlossen. An jeder Zapfstelle
ist Warmwasser schnell verflgbar.

Die Entwasserung erfolgt Uber Fallrohre und Verteilleitungen im Keller mit dem Schallschutzrohr Fabrikat
Geberit, Typ dB20. Abwasser, welches durch die Anschliisse im Keller entsteht, wird tiber eine Uberflurhe-
beanlage flr fékalienfreies Abwasser in das Kanalnetz eingeleitet.

13.1 Santidrausstattung Bad/Géaste-WC

Ausstattungsdetails entnehmen Sie unserer Liste fir Sanitargegensténde.

13.2 Musterbad

Die gesamte Einrichtung ist in unseren Musterbédern

Richter und Frenzel GmbH & Co. KG
StauffenbergstraBe 5-9, 86161 Augsburg

und

Franz Silberhorn KG
Sebastian-Mayr-Strale 1, 86316 Friedberg

ZU besichtigen.

* sofern im Grundriss dargestellt



13.3 Ausstattung Badezimmer

Korperform-Acrylwanne (75 x 170 cm) mit Aufputz-Einhebel-Mischbatterie und Schlauchbrause und Wan-
nengriff verchromt.

Ultraflache Acrylbrausewanne (75 x 90 cm), Rainshowersystem mit Thermostatsteuerung, sowie Dusch-
abtrennung in Klarglas (ESG).

Porzellanwaschtische (GréBe ca. 60 cm) mit Einhebel-Mischbatterie und Handtuchhalter. Uber dem
Waschbecken wird ein extragroBer, Uber beide* Waschbecken reichender Spiegel eingebaut.

Wand-Tiefspul-WC mit Wandeinbau-Sptilkasten (Fa. Geberit), WC-Sitz mit Deckel, verchromter Papierrol-
lenhalter.

13.4 Ausstattung Géaste-WC

Wand-Tiefspul-WC mit Wandeinbau-Sptilkasten (Fa. Geberit), WC-Sitz mit Deckel, verchromter Papierrol-
lenhalter, Handwaschbecken (GréBe ca. 40 cm) mit Einhebel-Mischbatterie, Spiegel und Handtuchhaken.

13.5 Ausstattung Kiiche

Warmwasserleitung mit Eckventil, Kaltwasserleitung mit Doppelspindeleckventil und Abwasseranschluss
auf Putz endend.

13.6 Ausstattung Keller

Ausgussbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss; Waschmaschinenanschluss (Kaltwasser) mit Gera-
teventil und Siphon bzw. alternativ Anschluss am Ausgussbecken.

13.7 AuBenbereich

Im ErdgeschoB befindet sich ein frostsicherer Gartenwasseranschluss.

14. Elektroinstallation

14.1 Allgemein

Die Elektroinstallation erfolgt entsprechend der glltigen DIN 18015, Teil 1 und 3 und den Richtlinien des
Stromversorgungsunternehmens (TAB). Elektroleitungen werden, soweit mdglich, im Bereich von gemau-
erten Wanden und Betondecken in Leerrohren verlegt.

Zum Einbau kommt eine Zahler- und Stromkreisverteileranlage mit der erforderlichen Anzahl von Feh-
lerstrom-Schutzschaltern, Leitungsschutzautomaten, Uberspannungsschutz und ein Multimedia-Feld zur
Aufnahme der [T-Technik (alle vorstehende Bauteile von dem Markenhersteller Firma Hager). Zur Grund-
ausstattung gehort ein Leerrohr von KG-DG als Vorbereitung flr die Nachristung einer SAT-Anlage. Je
nach Baufortschritt kann auf Wunsch ein Leerrohrsystem als Vorbereitung fUr eine spatere Nachristung
von Smart-Home-Komponenten bzw. KNX (EIB) (Bus-System) in den Wohnraumen EG und OG installiert
werden. StandardméBig wird das Schalterprogramm ,Balance” von BuschJéger in der Farbe ,alpinweiB“
eingebaut, alternativ das Schalterprogramm von Merten ,M-Pure” in der Farbe ,aktivwei“. Auf Sonder-
wunsch stehen weitere Hersteller und Farbvarianten zur Verflgung. Kinder- und Schlafzimmer sowie Flure,
die zu Aufenthaltsraumen flhren, erhalten je einen batteriebetriebenen Rauchwarnmelder des Herstellers
Hekatron ,Genius Plus* mit einer festverbauten 10-Jahres Batterie und Statusabfrage Uber Handy-App.
Die Wartungs- und Instandhaltungspflicht regelt sich nach §46 BayBO.

Jeder Hauseingang erhélt einen Lichtauslass sowie eine ,Welcome* Gegensprechanlage von BuschJéager
mit je einer ,Welcome® Innen-Freisprechstelle im EG, OG und DG

* sofern im Grundriss dargestellt

14.2 Ausstattung der Rdume

Wohnen/Essen
Kochen
(Gaste-)WC
Flur EG
Abstellraum*
Flur OG
Schlafen
Ankleide*
Kind 1

Kind 2

Bad

Treppe KG-DG
Blro/Dusche*
Flur DG

je Terrasse
Keller

HWR

Technik
Lager

Flur KG

Garage

Bauseitig sind keine Beleuchtungskérper vorgesehen, auBer einer Leuchte in der Fertiggarage

Steckdosen

—
-

N oo O

A~ W

Lichtausldsse

w

Lichtschalter

[&)]

TV-Anschlussdose

-

Leerdosen (z.B. Telefon)

w

Thermost. FuBbodenheiz.

—_

Anschluss Elektroherd
Anschluss Geschirrspliler
Anschluss Waschmaschine

www.dumberger-bau.de

Anschluss Trockner

Netzwerk/LAN-Dose

N
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15. Autoabstellplatze

Jedes Haus erhalt eine Marken-Fertiggarage (AuBenmaB ca. 6,00 x 3,50 m, bei Haus 4 ist die Garage ca. 3
m breit) mit einem Schwingtor mit Stahlrahmen, Zylinder gleichschlieBend mit der Hausture. Zusatzlich ent-
steht auf dem Grundstlick bzw. auf der PrivatstraBe vor dem Haus ein weiterer, befestigter Pkw-Stellplatz.
Dieser erhélt ein Fugenpflaster.

16. AuBenanlagen

Im Garten erfolgt die Rohplanie mit vorhandenem Mutterboden. Bepflanzungen, Rasenansaat, etc. sind
durch den Kaufer vorzunehmen. Séamtliche Zugangswege und Abstellflachen erhalten einen Betonstein-
belag nach Bautragermuster, die privaten ZufahrtsstraBen erhalten Asphaltbelag. Jedes Haus erhalt eine
Beton-Mulitonnenbox fur mindestens drei Tonnen.

Der Terrassenbelag besteht aus Betonplatten 40 x 60 cm der Marke Lithonplus Veluto, Farbton hellgrau
oder dunkelgrau. Die Verlegung erfolgt auf Splittbett.

Die Hauser erhalten auf der Terrassenseite eine Betontrennwand als Sichtschutz zum unmittelbaren Nach-
parn.

Die Einfriedung des Grundsticks erfolgt mittels Stabgitterzaun (Héhe ca. 80 — 100 cm, verzinkt und/oder
beschichtet). Behordlich geforderte Baume werden im Zuge der AuBenanlagengestaltung nicht gepflanzt.
Die Pflanzung ist vom Kaufer entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplans vorzunehmen.

17. Sonderwiinsche

Alle Sonderwiinsche sind gemeinsam mit der Bauleitung abzusprechen und schriftlich festzulegen. Direkt
mit Handwerkern vereinbarte Sonderwiinsche sind nicht Gegenstand der Abnahme.

18. Gewabhrleistung

Es gelten die im Kaufvertrag vereinbarten, gesetzlichen Regelungen. Aufgrund unterschiedlicher Baumate-
rialien entstandene Haarrisse oder bauphysikalisch bedingte Schwindrisse in Betonbauteilen sowie Risse
in elastischen Verfugungen gehdren nicht zu den Gewéhrleistungsmangeln.

o (Offenporig lasierte Holzteile sind an stark bewitterten Holzern jahrlich, sonst alle zwei Jahre zu lasieren;

® |n Duschen und Badern sind nach ein bis zwei Jahren die elastischen Verfugungen zu prifen und
ggf. zu emeuern, um ein mogliches HinterflieBen, insbesondere im Bereich von Dusch- und Bade-
wannen, zu vermeiden;

® Fine Spaltbildung bei Holzbdden durch Schwinden ist unvermeidlich; es handelt sich dabei um ma-
terialbedingte Eigenschaften, nicht um Méngel;

® Mit elastischen Fullstoffen geschlossene Fugen unterliegen chemischen und/oder physikalischen
Einflissen nach DIN 52460 Abschnitt 2 und kdnnen reiBen. Die unvermeidbaren Verformungen der
schwimmenden Konstruktion Uberschreiten in der Regel die Elastizitat der Fugenflistoffe. Sie un-
terliegen insoweit nicht der Gewahrleistung. Eine Erneuerung der Fugenflllstoffe ist ggf. durch den
Kaufer vorzunehmen, um Folgeschaden zu vermeiden.

Die Unterhaltungs- und Wartungspflicht des Kéufers schlieBt neben den Anstrichen auch Beschlage, tech-
nische Anlagen, Einrichtungsgegensténde sowie AuBenanlagen ein.
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Sanitdrausstattung — DachgeschoB Ausbauvariante Duschbad (Punkt 5.2)

|deal Standard Duschwanne Ultra-Flat

90x 75¢cm
Acryl

Hansgrohe Duschkombination Crometta E240 1jet
Showerpipe mit Kopf/Handbrause und Thermostat

verchromt

o $op

|deal Standard Waschtisch Connect Air
600 x 460 x 160 mm
weil

s

Kermi Raya Duschabtrennung
mit Schwenktire rechts
alternativ

mit Schwenktre links
Echtglas

900 x 2000 mm

Silber mattv

Hansgrohe Waschtischarmatur Talis E 110
chrom

Keuco Eckschwammkorb Elegance
25x17,7cm
verchromt

Keuco Handtuchhalter Moll
45 cm

2-teilig

verchromt

Kristallspiegel
mit verdeckter Befestigung
ca. 60 x 80 cm

Design Tassensyphon
verchromt

Geberit Sigma
zwei Mengen Betatigungsplatte
weiB

www.dumberger-bau.de
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|deal Standard — Connect Air Wandtiefspul-WC

AquaBlade

mit WC-Sitz und WC-Deckel
unsichtbare Befestigung
weil

— Keuco Toilettenpapierhalter
offene Form
verchromt

Sanitarausstattung — Badezimmer (Punkt 13.3)

|deal Standard Badewanne Hotline
Acryl weiss
1700x750x465 mm

Grohe
Wannenset Euphoria Cosmopolitan
Brauseschlauch 1500 mm

| Hansgrohe
" - Aufputz-Badewannenarmatur Talis E
|"""' |} 1 chrom
T B

|deal Standard Duschwanne Ultra-Flat
90 x 75¢cm
Acryl

verchromt
-
<
Keuco
[ S Moll Wannengriff 30 cm
- e verchromt
&
L Design Tassensyphon
| verchromt

Keuco Eckschwammkorb Elegance
25x17,7cm
& A verchromt

-

P Hansgrohe Waschtischarmatur Talis E 110
I I - chromw

> %
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Kermi Raya Duschabtrennung
mit Schwenktire rechts
alternativ

mit Schwenktire links
Echtglas

900 x 2000 mm

Silber matt

‘

Kristallspiegel mit verdeckter Befestigung
ca. 60 x 80 cm bei einem Waschtisch
ca. 160 x 80 cm bei zwei Waschtischen

Hansgrohe Duschkombination Crometta E240 1jet
Showerpipe mit Kopf/Handbrause und Thermostat
verchromt

Keuco Handtuchhalter Moll
45 cm

2-teilig

verchromt

|deal Standard Waschtisch Connect Air
600 x 460 x 160 mm
wei

Geberit Sigma
zwei Mengen Betatigungsplatte
weil

~x‘_-_‘_.'ﬂ

Ideal Standard — Connect Air Wandtiefspll-WC
AquaBlade

mit WC-Sitz und WC-Deckel

unsichtbare Befestigung

wei

Keuco Toilettenpapierhalter
offene Form
verchromt

www.dumberger-bau.de
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Sanitarausstattung — Gaste-WC (Punkt 13.4)

E |deal Standard Handwaschbecken Connect Air
| 400 x 350 mm

Design Tassensyphon
verchromt

Hansgrohe
Waschtischarmatur Talis E 80
chrom

Keuco

’ Handttuchhalter
verchromt

Kristallspiegel mit verdeckter Befestigung
ca. 50 x 40 cm
rechteckig

|deal Standard — Connect Air Wandtiefspul-WC
AquaBlade

mit WC-Sitz und WC-Deckel

unsichtbare Befestigung

weiB

Geberit Sigma
zwei Mengen Betéatigungsplatte
weil
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Zanlungsplan

Zahlungsplan nach § 3 Abs. 2 MaBV
(Makler- und Bautragerverordnung)
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Rate

Leistung

nach Beginn der Erdarbeiten
nach Rohbaufertigstellung, einschlieBlich Zimmererarbeiten

nach Herstellung der Dachflachen und Dachrinnen, Rohinstallation der Sanitér- und Elektro-
anlagen, Fenstereinbau einschlieBlich der Verglasung

nach Fertigstellung von Estrich- und Fassadenarbeiten, Rohinstallation der Heizungsanlagen,
Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten

nach Fertigstellung von Fliesenarbeiten im Sanitérbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug
gegen Besitzlibergabe

nach vollstandiger Fertigstellung

Prozent

30,0
28,0

16,8

10,5
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